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CARATTERISTICHE TECNICHE

Area di impiego Possibile Raccomandato

Macchinario uso generale in posa fissa ECT-AGT STT
dinamico VFT RBT

uso gravoso in posa fissa PST
dinamico PRT

uso esterno in posa fissa RBT - FRT
dinamico RBT - FRT

Automobilistica uso esterno in presenza di raggi ultravioletti RBT FRT

Ferroviario uso esterno in posa fissa IRT - STT HRT - FRT
dinamico IRT - HRT FRT

uso interno in posa fissa STT IRT

Robotica sitemi in movimento dinamico IECT - AGT - STT RBT
impiego gravoso dinamico RBT

Navale uso esterno in posa fissa PST - RBT - HRT FRT
dinamico RBT - FRT

uso interno in posa fissa AGT - STT PST - IRT
dinamico AGT - STT RBT - FRT

locali passeggeri in posa fissa AGT - STT IRT

CODICI DI IDENTIFICAZIONE

UL riconoscimento degli Stati Uniti in base alla norma UL 1696 e canadesi standard C22 2 N ° 227.3 - FILE - E225913

Approvato dalla Metropolitana di Londra in base alla LUL standard 2-01001-002

LETTERE IDENTIFICATIVE

C raccordi a 45° e 90°
D distributori
J O ring montato
M collare per il fissaggio
N supporto 
R Raccordi
T Guaine in nylon

M raccordi con filetto metallico

Diametro nominale della guaine

Filetto

Filettatura

Colore

Esecuzioni
Speciali

M metrico
P pg 
N NPT

G grigio 
N nero

C polimero speciale
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CARATTERISTICHE GENERALI

• Materiale in polyammide PA 6 modificato brevettato 
• Profilo brevettato per l’inserimento di O Ring 
• Priva di alogeni, fosforo e cadmio 
• Colori: grigio e nero

AGT Conduit
Guaina di uso generale in accordo con le norme EN60204-1 
(Sicurezza dei macchinari industria automobilistica)

STT Conduit
Guaina di uso generale in accordo con le norme EN60204-1 
(Sicurezza dei macchinari, industria automobilistica  e movimentazioni)

•  Alta resistenza ed autoestinguenza secondo UL94HB     •  Impiegabile da -40° a +105° (150° per brevi periodi)ECT Conduit
Guaina di uso generale in accordo con le norme EN60204-1 (Sicurezza dei macchinari)

•  Aautoestinguenza secondo UL94V2     •  Impiegabile da -40° a +105° (150° per brevi periodi)

•  Aautoestinguenza secondo UL94V2     •  Impiegabile da -40° a +105° (150° per brevi periodi)

FILE-E225913
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PST Conduit
Guaina flessibile rinforzata
di uso generale in accordo con le norme EN60204-1
(Sicurezza dei macchinari, industria automobilistica e movimentazioni)

CARATTERISTICHE GENERALI

• Materiale in polyammide PA 6 modificato brevettato 
• Profilo brevettato per l’inserimento di O Ring 
• Priva di alogeni, fosforo e cadmio 
• Colori: grigio e nero

VFT Conduit
Guaina molto flessibile rinforzata di uso generale in accordo con le norme EN60204-1
(Sicurezza dei macchinari)

RBT Conduit
Guaina super flessibile per robotica e automazione

•  Alta resistenza ed autoestinguenza secondo UL94V2  •  Impiegabile da -40° a +105° (150° per brevi periodi)

Impiegabile da -40° a +105° (150° per brevi periodi)

•  Alta resistenza ed autoestinguenza •  Impiegabile da -50° a +90° (140° per brevi periodi)

FILE-E225913
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VOT Conduit
Guaina flessibile specifica
per installazioni in ambiente ferroviario con presenza di passeggeri, tunnel, 
stazioni sotterranee, e in quei luoghi con requisiti di garanzie contro il fumo e il fuoco

CARATTERISTICHE GENERALI

• Materiale in polyammide PA 6 modificato brevettato 
• Profilo brevettato per l’inserimento di O Ring 
• Priva di alogeni, fosforo e cadmio 
• Colori: grigio e nero

HRT Conduit
Guaina flessibile rinforzata per impieghi statici a basse temperature

FRT Conduit
Guaina molto flessibile dotata di ottima resistenza ai raggi ultravioletti e basse temperature
Ideale per installazione esterna sui locomotori

•  Eccellente autoestinguenza   •  Impiegabile da -40° a +105° (150° per brevi periodi)
• Omologata dalle norme I2F2 delle norme NF F16-101

• Autoestinguente • Impiegabile da -50° a +105° (150° per brevi periodi)

• Autoestinguente • Impiegabile da -50° a +90° (140° per brevi periodi)

FILE-E225913
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Facile:
Inserimento e rimozione veloci
Sicuro:
Totale protezione del bordo della guaina
Ermetico:
Grado di protezione fino a IP69K

Guaina flessibile 
molto resistente 
meccanicamente 
con profilo brevettato
per alloggiare 
un O-Ring

Rapida identificazione 
del Diametro 
nominale

Piano inclinato
per favorire lo sgancio

Chiave esagonale 
per serraggio 
e apertura

Identificazione 
Filettatura

Ermetico
Usare O-Ring standarizzati

nel primo alveolo 
per ottenere una protezione

IP68 e IP69K

Flangia con 
base ampia realizzata
per alloggiare 
2 guarnizioni

Alloggiamento
conico per consentire
la protezione

Sicuro
Corona dentata 
sui 360°per ottenere 
la massima resistenza
alla trazione

Facile
Apertura a pressione
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La massima protezione in un solo componente

“Easy click” Massima Sicurezza “Easy unlock”
Facile inserimento IP69K Facile rilascio

senza attrezzi

Protezione IP66                    Protezione IP69K

È sufficiente
inserire la
guaina nel
raccordo

Per ottenere una protezione
IP68 o IP69K inserire 
un O-Ring nella prima ansa
della guaina

È estremamente 
facile togliere il raccordo
dalla guaina.
È sufficiente fare 
pressione sull’apposita
plancia frontale 
per ottenere lo sgancio 
dei denti della guaina

LA GAMMA DEI RACCORDI NYLOFIX RISPONDE ALLE SEGUENTI CARATTERISTICHE

• Materiale in polyammide PA 6 modificato brevettato.
• Autoestinguente secondo UL94-V0
• Resistente allo shock 
• Protezione IP66, IP68 e IP69K con ORJ e PLJ 

• Priva di alogeni, fosforo e cadmio 
• Colori: grigio e nero 
• Impiegabile da -40° a +105° (150° per brevi periodi) 
• “Easy click” - innesto rapido
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MIR-M
Raccordo dritto
con filetto metrico

LTC-M
a 45°con 
filetto metrico

* Articoli in fase di produzione

FILE-E225913

FILE-E225913
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NBC-M
Raccordo a 90°
con filetto metrico

NEC-M
Raccordo a 90°
con filetto 
metrico

FILE-E225913

FILE-E225913
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MIRM-M
Raccordo dritto
con filetto 
metrico
metallico

LTCM-M
Raccordo a 45°
con filetto 
metrico 
metallico
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NBCM-M
Raccordo a 90°
con filetto 
metrico
metallico

NECM-M
Raccordo a 90°
con filetto 
metrico 
metallico
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MIR-PG
Raccordo diritto 
con filetto Pg

LTC-PG
Raccordo a 45°
con filetto Pg

FILE-E225913

FILE-E225913
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NBC-PG
Raccordo a 90°
con filetto Pg

NEC-PG
Raccordo a 90°
con filetto Pg

FILE-E225913

FILE-E225913
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FER-M
Raccordo 
diritto femmina 
con filetto
metrico

FER-PG
Raccordo 
diritto femmina 
con filetto Pg
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BTC
Raccordo a 90°
flangiato

TSD
Distributore 
a 3 vie
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YKD
Distributore a 3 vie

GTR 
Raccordo per guaine 
di grosso diametro

GTC 
Raccordo a 90°
per guaine di grosso diametro
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SDN
Supporti

BRM - collari

O-Ring


